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Werkstoffe:
Aluminium
NBR
Stahl
Messing

Material:
Aluminium
NBR
Steel
Brass

11 4200041 1 Sechskantmutter M10 Hexagon nut M10

10 4300006 1 Scheibe 10,5 Washer 10,5
9 5200027 2 Tellerfeder 31,5x16,3x1,25 Cup spring 31,5x16,3x1,25

7 14429 A 1 Kugelgriff 45° Ball handle 45°

6 21459 1 Scheibe Washer
Pos./
Item

Teile-Nr./
Item-No.

Stk./
Qty. Benennung Description

ALL TOLERANCED DIMENSIONS ARE FOR INSTALLATION ONLY.
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY.
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Date / Datum Name

Item-No. / Teile-Nr. Rev. Sheet /
Blatt

of / von

Scale / Maßst.

Item name / Benennung

11,90 kg

Drawing No. / Zeichnungs-Nr.

F.A. Sening GmbH, Regentstr. 1, 25474 Ellerbek, Germany

Size / Format ISO-A4
LADO-3

Method 1 Method 3

Weight / Gewicht

Larsenx LADO-3
made for / zugehörig zu
Auslaufstutzen mit Drossel / Outlet-nozzle with throttle
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